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WPROWADZENIE

Szanowny kliencie,

dziekujemy za zakup tego elektronicznego aspiratora do nosa dla dzieci.

Mamy nadzieje, ze okaze sie dla Paristwa przydatny. Zalecamy uwazne zapoznanie sie
z instrukcjg przed oczyszczaniem nosa dziecka. To urzadzenie moze by¢ stosowane
w placéwkach medycznych oraz indywidualnie w warunkach domowych.

1. PRZEZNACZENIE URZADZENIA

Przeznaczenie urzadzenia: Szybko i delikatnie usuwa nadmiar $luzu w celu ztagodzenia
objawéw zakazenia gérnych drég oddechowych.
Grupa docelowa: Dzieci (w tym niemowleta)

2. INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

UWAGA: Uzytkownik musi sprawdzi¢, czy urzadzenie dziata w sposéb bezpieczny
i skontrolowac jego sprawnos¢ techniczng przed uzyciem.

1. Nie mozna pozwoli¢ dzieciom na zabawe urzadzeniem, poniewaz nie jest zabawka.
Nalezy trzymacé urzadzenie poza zasiegiem dzieci, aby unikna¢ ryzyka przypadkowego
potkniecia matych elementéw i akcesoridw.

2. To urzadzenie jest przeznaczone do oczyszczania zatkanego nosa, nie nalezy go

stosowac w jamie ustnej ani uszach.

. Nie nalezy wktada¢ sylikonowej dyszy ssacej zbyt gteboko do nosa.

. Nie nalezy przedtuzaé czasu czyszczenia nosa dziecka — wystarczy kilka sekund.

. Nie nalezy stosowac urzadzenia w przypadku obecnosci w nosie rany, objawdéw stanu

zapalnego lub krwawienia z nosa.

6. W przypadku zakazenia, gorgczki, podraznienia otworéw nosowych lub krwawienia
nalezy przestac korzystac z urzadzenia i skonsultowac sie ze swoim lekarzem.

7. Nalezy uzywac wytacznie akcesoridow pochodzacych od producenta urzadzenia.

8. Nie mozna upuszczaé ani rzucaé urzadzenia; w przeciwnym razie moze dojs¢ do

jego uszkodzenia.

9. Nalezy uzywac baterii alkalicznych, ale nie akumulatoréw.

10.Nalezy wyjac baterie z urzadzenia, jezeli nie jest uzywane przez dtuzszy czas. Nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjg instalacji baterii.

11.Nalezy ~wymieni¢ baterie, kiedy sita ssania zaczyna stabng¢ podczas
stosowania urzgdzenia.

12.Nalezy zachowac instrukcje obstugi.

13.Prosze pamigtad, ze urzadzenie dziata w trybie przerywanym.

o b w

Zaleca sie odczekanie co najmniej 10 minut od poprzedniego uzycia, a pojedyncze
uzycie nie powinno trwa¢ dtuzej niz 5 minut. Urzgdzenie jest przeznaczone do
oczyszczania nosa dziecka z ptynu i wydzieliny.
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— Przy stosowaniu urzadzenia nalezy pamietaé, aby dziecko miato otwarte usta, aby
zachowac¢ wentylacje powietrza wewnatrz nosa i zapobiec wystapieniu podci$nienia
w obrebie gtowy dziecka i wywotania jego niepokoju.

— Nalezy wyczysci¢ urzadzenie po uzyciu.

— Nie nalezy catkowicie zanurza¢ urzgdzenia w wodzie.

— Nalezy sterylizowa¢ elementy urzgdzenia, w tym dysze i przezroczystg pokrywe w celu
unikniecia zakazenia krzyzowego.

— Urzadzenie nie jest wyposazone w mechanizm zabezpieczajacy przed pradem
zwrotnym. Uzytkownik musi zatozy¢ jednorazowg wktadke na czas pracy urzadzenia
na wypadek zassania $luzu do wnetrza aspiratora, ktére moze spowodowac
jego uszkodzenie.

— Jednorazowg wktadke nalezy wymieni¢ lub oczysci¢ ze $luzu, jezeli zajmie on dwie
trzecie objetosci wktadki.

Idwie trzecie

objetosci jednorazowej wktadki

— Kiedy urzadzenie pracuje lub w jednorazowej wktadce znajduje sie juz $luz, nie nalezy
odwracac urzadzenia do géry nogami. W przeciwnym razie $luz dostanie sie do silnika
i spowoduje uszkodzenia urzadzenia.

SN
‘ \.

— Uzytkownik musi osuszy¢ element, pokazany nizej na rysunku, po wysterylizowaniu
wrzatkiem lub para, aby woda znajdujaca sie wewnatrz elementu nie zostata zassana
do silnika urzadzenia.

— Prosze wyjac baterie, jezeli urzadzenie nie bedzie uzywane przez ponad 14 dni.

— Kiedy uzytkownik ponownie zaktada okragta uszczelke, musi najpierw przetrze¢ z kurzu
miejsce, w ktérym bedzie zatozona i upewnic sie, Ze cata powierzchnia uszczelki réwno
przylega do urzadzenia. W przeciwnym przypadku zmniejszeniu ulegnie sita ssania.
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%} Okragta uszczelka sylikonowa

Nalezy réwno dopasowaé
uszczelke do miejsca jej zatozenia.

Srodki ostrozno$ci przed uzyciem

1.

2.
3.
4.

Nalezy pamigta¢ o wysterylizowaniu akcesoriéw przed kazdym uzyciem i po nim,
wigcznie z silikonowa dysza ssgcg

Nalezy umy¢ rece przed uzyciem akcesoridw.

Nalezy regularnie sprawdzac szczelnosé uszczelki.

Nie nalezy zanurza¢ catego urzadzenia.

Porady dla rodzicéw

1.
2.

3.
4,

SN =

Nalezy umy¢ rece przed jakgkolwiek czynnoscig pielegnacyjng u dziecka.

Nalezy unies¢ gtéwke dziecka podczas stosowania urzadzenia i zapewni¢ tagodny

przeptyw powietrza.

Przed czyszczeniem nalezy nawilzyé wnetrze nosa

Nalezy pamieta¢, aby dziecko miato otwarte usta podczas czyszczenia nosa

urzadzeniem, aby powietrze swobodnie przeptywato przez otwory nosowe.

Wskazowki jak unikng¢ infekeji:

A. Nie catuj chorego dziecka.

B. Nie catuj dziecka, jezeli odczuwasz objawy choroby.

C. Odizoluj dziecko od innych cztonkéw rodziny i dzieci.

D. Nie uzywaj wspdlnie z dzieckiem przedmiotéw, na ktérych moga przenosic sie bakterie.
W przypadku jakichkolwiek dodatkowych probleméw nalezy skontaktowac sie ze
sprzedawcg urzadzenia.

Po kazdym uzyciu nalezy oczysci¢ i wysterylizowaé cze$¢ urzadzenia, w tym dysze

i przezroczyste pokrywy, uzywajac 75% alkoholu do zastosowar medycznych w celu

unikniecia przeniesienia infekcji.

3. CECHY PRODUKTU

Dwie opcje regulacji sity ssania.

Funkcja odtwarzania uspokajajacej muzyki (opcja).

Wygodne, higieniczne wktadki zabezpieczajace na czas odsysania.
Umozliwia tatwe utrzymanie czystosci jamy nosowej dziecka.

Poniewaz dzieci ponizej pierwszego roku zycia mogg oddychac tylko przez nos, w czasie
choroby konieczne jest regularne usuwanie wydzieliny z nosa i $luzu.
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4. OPIS PRODUKTU

Okragta
Wiot uszczelka Preefacznik  Muzyka [
powietrza sylikonowa  \zcada wi./wyt OKkrywa bateril

Gtosnik

Plastikowa

wktadka Przezroczysta

Sylikonowa dysza pokrywa
Ssgca

Akcesoria

1 szt. Sylikonowa dysza ssaca ze zgtebnikiem umieszczanym w nosie
15 szt. Plastikowe wktadki

2 szt. Alkaliczne baterie AA
1 szt. Instrukcja
1 szt. Zapasowa okragta uszczelka sylikonowa

Sylikonowa Okragta uszczelka Plastikowe
dysza ssaca sylikonowa wktadki

W razie koniecznosci zakupu dodatkowych akcesoriéw prosimy o kontakt
z Joinco Polska Sp. z 0.0.

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. Normalne warunki uzytkowania
Temperatura otoczenia: od 10°C do 40°C (50°F ~ 104°F)
Wilgotnos¢ wzgledna: <85%
Cisnienie atmosferyczne: od 700 hPa do 1060 hPa

2. Warunki przechowywania i wysytki
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Temperatura otoczenia: od =20°C do 55°C (=4°F ~ 131°F)
Wilgotno$¢ wzgledna: <95%

Cignienie atmosferyczne: od 700 hPa do 1060 hPa
Baterie: 3 V=, 2 bateria AA 1,5 V=

4. Maksymalna moc ssania: 58 kPa

w

6. INSTALACJA BATERII

Otworz, odciggajac zatyczke przedziatu na baterie w dolnej cze$ci urzadzenia.
Witz dwie baterie AA zgodnie z oznaczeniem biegundéw.

Nie uzywaj akumulatoréw. Nie mieszaj starej baterii z nowa.

Zamknij przedziat baterii.

N =

7. INSTRUKCJA OBStUGI

A. Po wtozeniu baterii @ (przy pierwszym zyciu), nalezy
zatozy¢ wktadke zabezpieczajgcg wnetrze urzadzenia
@ do podstawy nasady ® .

B. Upewnij sie, ze sylikonowa uszczelka jest wtasciwie
wtozona @, zapewniajgc odpowiednig szczelnosc
aspiratora do nosa.

C. Zatéz pokrywe ® w odpowiednim miejscu i zakrec ja,
aby przylegata $cisle do uszczelki.

D. Zainstaluj sylikonowa dysze ssacg ©.
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2. Ustaw przetgcznik w pozycji wybranej mocy ssania | lub Il. WprowadZ ostroznie

zgtebnik do jamy nosowej dziecka (pamietaj o lekkim uniesieniu gtéwki dziecka)

i rozpocznij skuteczne oczyszczanie jamy nosowe).

Po zakoriczeniu przestaw przetacznik w pozycje 0', aby wytaczy¢ aspirator do nosa.

Podczas dziatania mozna przetaczy¢ przycisk muzyki w pozycje 2", aby odtwarzac

muzyke. Po przetgczeniu w pozycje 0" muzyka przestanie by¢ odtwarzana.

— Nalezy pamiegta¢, aby dziecko miato otwarte usta podczas czyszczenia nosa
urzadzeniem, aby zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza w jamie nosowej.

— Nie nalezy przyktada¢ dyszy ssacej do sciany jamy nosowe;j.

— Nalezy wykonywac wolne ruchy bez nagtych szarpnie¢, aby nie spowodowac urazu u dziecka.

— W razie konieczno$ci nalezy zmieni¢ higieniczng wktadke zabezpieczajaca.

~w

A Uwaga: Jesli korzysta sie z soli fizjologicznej do zwilzenia wnetrza jamy nosowej,
po zmieszaniu z wydzieling z nosa, ptynna tres¢ moze sptyna¢ do oskrzeli. Nalezy
koniecznie odessac catg ptynna tre$¢ przy uzyciu aspiratora do nosa.

A Uwaga: Nalezy pamietaé, aby dziecko miato otwarte usta podczas czyszczenia nosa
urzadzeniem, aby zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza w jamie nosowe;j.

A Uwaga: Po zuzyciu jednorazowej higienicznej wktadki zabezpieczajacej nalezy ja
wyrzucic, a urzadzenie wyczysci¢ odpowiednim detergentem po uzyciu.

A Uwaga: Nie nalezy zanurza¢ catego urzadzenia w zadnym ptynie.
A Uwaga: Nalezy regularnie sterylizowa¢ urzadzenie.

W celu zapewnienia odpowiednich $rodkéw bezpieczerstwa i warunkéw dziatania, montaz/

wymiana baterii powinna by¢ wykonywana przez osoby doroste.

1. Po wyczerpaniu baterii nalezy wyjaé je z urzadzenia i wymienic¢ na nowe.

2. Nie wolno jednoczesnie stosowac¢ baterii nowych i zuzytych lub réznych rodzajéw
baterii, tj.. standardowych (np. weglowo-cynkowych) lub przeznaczonych do
ponownego tadowania (np. niklowo-kadmowych).

3. Nie nalezy doprowadza¢ do zwarcia biegunéw zasilania. Baterie nalezy umieszczaé
z zachowaniem odpowiedniej biegunowosci. W przypadku niewtasciwego
uzytkowania baterii, mogg one wybuchna¢ albo sie rozlaé.

4. Baterii nigdy nie nalezy umieszczac¢ w poblizu Zrédet ciepta, nie wrzuca¢ do ognia ani
nie pozostawiaé na storicu.

5. Mozna stosowac tylko baterie takiego samego rodzaju lub réwnorzedne.

6. Baterie nalezy wymieni¢ w przypadku ich uszkodzenia lub wylania elektrolitu. Nie
nalezy demontowa¢ akumulatoréw.

7. Nalezy bezzwtocznie umy¢ skére i odziez majgca kontakt z elektrolitem.

8. Baterie nalezy wyjag¢, jesli urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas.

9. Nie wyrzucaj zuzytych baterii do kosza na $mieci. Zuzyte baterie oddaj do wtasciwego
punktu zbidrki i odzysku.

10. Baterie nie sg przystosowane do tadowania, nie nalezy ich tadowad.
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11. Nie nalezy tadowac¢ akumulatorkéw, gdy sa jeszcze gorgce. Akumulatorki musza
zostac¢ wyjete przed ich ponownym tadowaniem.

12. Akumulatory nalezy tadowac jedynie pod nadzorem dorostych.

13. Aby na dtuzej zachowaé zywotnosé akumulatorkéw, nalezy je regularnie tadowac
Nalezy uzywac takiej samej albo réwnorzednej tadowarki jak zalecana.

14. Przed uzyciem produktu upewnij sie, ze baterie sg szczelnie zamknigete w komorze.
Nie uzywaj, gdy baterie nie sg zabezpieczone. Baterie to mate obiekty, ktdére mogg
zostac potkniete.

15. Zaciskéw zasilania nie nalezy zwieraé.

8. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

W przypadku wystapienia jakiegokolwiek problemu prosze skorzysta¢ ze wskazowek
umieszczonych w sekeji ,Rozwigzywanie problemow”.

Usterka Rozwigzania

1. Sprawdz potaczenie uszczelniajace.
2. Sprawd?, czy higieniczna wktadka zabezpieczajgca
Brak aspiracji wydzieliny. jest umieszczona we wtasciwym miejscu.
3. Sprawdz, czy sylikonowy zgtebnik jest
umieszczony we wiasciwym miejscu.

Brak reakcji na zmiane pozycji
przetgcznika WE./WYL.

Sprawdz bieguny baterii.

9. KONSERWACJA

1. Czys$¢ zewnetrzng powierzchnie urzadzenia odpowiednim detergentem (np. alkoholem).
2. Zdejmij ruchome czesci i wysterylizuj wrzatkiem lub parg, ale nie w mikrofaléwce.

3. Po sterylizacji wytrzyj urzadzenie suchg, migkka $ciereczka.

4. Nie wystawiaj aspiratora na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych ani wilgoci.
5. Nie uzywaj zadnych zracych $rodkéw chemicznych do czyszczenia urzadzenia.

Uwaga: Nalezy wyja¢ baterie z urzadzenia, jezeli nie jest uzywane przez dtuzszy czas.

10. DEKLARACJA CE

To urzadzenie jest zgodne z Dyrektywa UE 93/42/EWG dotyczacg wyrobéw medycznych
oraz Normg europejskg EN60601-1-2 i podlega szczegdlinym $rodkom ostroznosci
w odniesieniu do zgodno$ci elektromagnetycznej.
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11. WYJASNIENIE SYMBOLI

IEC 60417-5333, zastosowany komponent typu BF.

Stopien ochrony zapewniany przez obudowe urzadzenia przed penetracjg

czynnikéw zewnetrznych

2 — ochrona przed obcymi ciatami statymi o érednicy 12,5 mm i wiekszej.

2 — ochrona przed padajgcymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy
o dowolny kat do 15° od pionu w kazda strone.

Patrz — instrukcja obstugi.

Ten symbol oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ razem z innymi
odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo zabrania pod karg
grzywny taczenia zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
wraz z innymi odpadami.

Mozna zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla $rodowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogtyby wyniknac z niewtasciwego
postepowania z odpadami powstatymi ze zuzytego sprzetu
elektronicznego, jesli produkt zostanie zutylizowany w nalezyty sposéb,

Temu symbolowi towarzyszy nazwa i adres producenta.

Oznaczenie kontenera, do ktérego powinno by¢ wyrzucone opakowanie — plastik/metal.

Elementy opakowania nalezy wyrzuci¢ do odpowiednich konteneréw.

Oznaczenie kontenera, do ktérego powinno by¢ wyrzucone opakowanie
- papier.

Oznaczenie materiatu, z ktérego wykonane jest opakowanie —
tektura falista.

Utylizacja baterii i akumulatoréw.

Zuzyte, catkowicie roztadowane baterie i akumulatory muszg by¢
wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemnikéw, oddawane
do punktéw przyjmowania odpaddéw specjalnych lub sprzedawcom
sprzetu elektrycznego.

Dane autoryzowanego przedstawiciela.
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Oznaczenie numeru partii.

Znak towarowy ,Zielony Punkt” umieszczony na opakowaniu oznacza,
®  7e importer wniost wktad finansowy w budowe i funkcjonowanie
krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadéw opakowaniowych
zgodnie z zasadami wynikajacymi z przepiséw prawa polskiego i Unii
Europejskiej w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych.

12. DEKLARACJA EMC

Wytyczne i deklaracja producenta — emisja elektromagnetyczna — dla wszystkich
URZADZEN | SYSTEMOW

Wytyczne i deklaracja producenta — emisja elektromagnetyczna

Urzadzenie Aspirator do nosa NC005 jest Erzeznaczone do stosowania w otoczeniu elektromagnetycznym
okreslonym ponizej. Klient lub uzytkowm urzadzenia Aspirator do nosa NCO05 powinien upewnic sie, ze
jest ono eksploatowane w takim otoczeniu.

Test emisji Zgodnosc Otoczenie elektromagnetyczne — wytyczne

Aspirator do nosa NCOO5 korzysta
z energii o czestotliwosci radiowej wytacznie

Norma EN 55011 do dziatania wewnetrznego. Dlatego tez emisja
Zaburzenia o Grupa 1 fal o czestotliwosci radiowej jest bardzo niska
czestotliwosci radiowej i jest mato prawdopodobne, aby powodowata

jakiekolwiek zaktécenia w pobliskich urzadzeniach
elektronicznych

Norma EN 55011
Zaburzenia o Klasa B
czestotliwosci radiowej

Urzadzenie Aspirator do nosa NC0O5 nadaje sie

. do eksploatacji we wszyslklch obiektach, w tym
Em‘lgg gwaér(;]é)’ré\’czzne Nie dotyczy domowgeh i moze by¢ podtaczane bezposredmo
do publicznej niskonapieciowej sieci zasilania

wykorzystywaneJ w budynkach mieszkalnych
Wahania napiecia /
emisje migotania Nie dotyczy

IEC 61000-3-3
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Wytyczne i deklaracja producenta — odpornos¢ elektromagnetyczna — dla wszystkich
URZADZENISYSTEMOW

Wytyczne i o$wiadczenie producenta — odpornosc elektromagnetyczna

Urzadzenie Aspirator do nosa NCOOS5 jest przeznaczone do stosowania w otoczeniu elektromagnetycznym
okreslonym ponizej. Klient lub operator urzadzenia Aspirator do nosa NCO05 powinien upewnic sig, ze jest

ono eksploatowane w takim otoczeniu.

elektrostatyczne
przejsciowe

< Poziom testu IEC Poziom Otoczenie elektromagnetyczne —
Test odpornosci 60601 zgodnosci wytyczne
+8kV . .
Podtogi powinny by¢ drewniane,
ok Wy#adowani? ) 8 KV kontaktowe kontaktowe betonowe lub pokry‘te p%tkami
elektrostatyczne (ESD; ceramicznymi. Jezeli podtogi sa
+2 Tgi\‘/‘ kv, 2 % E\? kv, pokryte materiatem syntetycznym,
IEC 61000-4-2 415 k\fpowiétrzne 15KV wzgledna wilgotno$¢ powinna wynosi¢
- po@vietrzne co najmniej 30%.
Wytadowanie +2 Q/S(ijllaams;eci

Jako$¢ zasilania musi by¢ typowa
+1 kv dla linii Nie dotyczy dla otoczenia komercyjnego lub

przerwy i wahania
napiecia w wejsciowych
przewodach zasilajgcych

IEC 61000-4-11

A italnego.
A wejsciowych / szpl
IEC 61000-4-4 Wyjscionych
+1 kV prad
Przepiecie réznicowy Jakos¢ zasilania musi by¢ typowa
dotyczy dla otoczenia komercyjnego lub
IEC 61000-4-5 +2 kV prad szpitalnego.
wspolny
0% UT; 0,5 cyklu g)
Przy 0°,45°,90°, Jakos¢ zasilania musi by¢ typowa
135°,180°, 225°, dla otoczenia komercyjnego lub
Spadki napiecia, krétkie 270° oraz 315° szpitalnego. Jezeli uzytkownik

Aspiratora do nosa NCO05 potrzebuje

0% UT; 1 cykli70% zachowania ciggtosci dziatania przy

UT; 25/30 cykli dotyczy przerwie w dostawie pradu z sieci,
Jednofazowe zaleca sie podtaczenie Aspiratora do
przy 0° nosa NCOO05 do bezprzerwowego zrédta
zasilania lub korzystanie
0% UT, 250/300 z baterii
cykli

Pola magnetyczne o
czestotliwoscei 50/60 Hz

IEC 61000-4-8

Pola magnetyczne
o czestotliwosci zasilania powinny
30 A/m 30 A/m znajdowac sie na poziomie
charakterystycznym dla typowej
lokalizacji komercyjnej lub szpitalnej

UWAGA: UT to napiecie sieciowe AC przed zastosowaniem poziomu testu.
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Wytyczne i deklaracja producenta — odpornos¢ elektromagnetyczna — dla wszystkich

URZADZEN | SYSTEMOW

Wytyczne i o$wiadczenie producenta — odpornosc elektromagnetyczna

Urzadzenie Aspirator do nosa NCOO05 jest przeznaczone do stosowania w otoczeniu elektromagnetycznym
okreslonym ponizej. Klient lub operator urzadzenia Aspirator do nosa NCOO5 powinien upewnic sie, ze jest
ono eksploatowane w takim otoczeniu.

Test odpornosci
Poziom testu IEC 60601

Poziom zgodnosci

Otoczenie elektromagnetyczne
— wytyczne

Przeno$ne i mobilne urzadzenia
komunikacyjne wykorzystujace
czestotliwos¢ radiowa nie
powinny by¢ uzywane w
poblizu jakiejkolwiek czesci
urzadzenia Aspirator do

nosa NC0O05, wigcznie z

jego kablami, w odlegtosci
blizszej niz zalecana odlegtosc¢
bezpieczenistwa obliczana na
podstawie réwnania majacego
zastosowanie do czestotliwosci
nadajnika.

Zalecana odlegtos$é
bezpieczenstwa

Przewodzenie RF

IEC 61000-4-6

Promieniowanie RF

IEC 61000-4-3
3Vrms

150 kHz do 80 MHz

6V w ISM i amatorskich pasmach radiowych
pomiedzy 0,15 MHz a 80 MHz

10V/m

80 MHz do 2,7 GHz

385 MHz-5785 MHz Specyfikacja testowa
dla ODPORNOSCI PORTUDOSTEPU PRZEZ
OBUDOWE na FALE O CZESTOTLIWOSCI
RADIOWEJ pochodzace z przenosnych
urzgdzer komunikacyjnych (patrz tabela 9
w IEC 60607-1-2 2014{

Nie dotyczy

10V/m

80 MHz do 2,7 GHz

385 MHz-5785 MHz
Specyfikacja testowa dla
ODPORNOSCI PORTU
DOSTEPU PRZEZ
OBUDOWE na FALE

0 CZESTOTLIWOSCI
RADIOWEJ pochodzgce
z przenosnych urzadzen
komunikacyjnych

(patrz tabela 9

w IEC 60601-1-2:2014).

d= [—hf_
d= (—hf_

d:%S}JF 80 MHz do 800 MHz

;

d:[EL}JF 800 MHz do 2,7 GHz
X

gdzie P to maksymalna moc
wyjsciowa nadajnika w watach
(W§ wedtug producenta
nadajnika, a d to zalecana
odlegtosc bezpieczenstwa

w metrach (m)

Sita pola emitowanego

przez zamontowane na state
nadajniki fal o czestotliwosci
radiowej, okreslona w wyniku
inspekcji elektromagnetycznej
obiektu, powinna by¢ nizsza od
poziomu zgodnosci w kazdym
zakresie czestotliwosci

Zaktocenia moga wystapic¢
w poblizu urzgdzer oznaczonych
ponizszym symbolem:

(R

UWAGA 1 Dla czestotliwos$ci 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie wyzszy zakres czestotliwosci
UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogg nie mie¢ zastosowania we wszystkich syluaCfch Na rozchodzenie sie
fal elektromagnetycznych ma wpfyw ich wchtanianie i odbijanie przez struktury, ol

iekty i ludzi.
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Pasma ISM (przemystowe, naukowe i medyczne) pomiedzy 150 kHz a 80 MHz to 6,765 MHz do 6,795 MHz;
13,653 MHz do 13,567 MHz; 26,957 MHz do 27,283 MHz; oraz 40,66 MHz do 40,70 MHz. Pasma radia
amatorskiego pomiedzy 0,15 MHz a 80 MHz to 1,8 MHz do 2,0 MHz, 3,5 MHz do 4,0 MHz, 5,3 MHz do 5,4 MHz,
7 MHz do 7,3 MHz, 10,1 MHz do 10,156 MHz, 14 MHz do 14,2 MHz, 18,07 MHz do 18,17 MHz, 21,0 MHz do
21,4 MHz, 24,89 MHz do 24,99 MHz, 28,0 MHz do 29,7 MHz oraz 50,0 MHz do 54,0 MHz.

b | Sity pola pochodzacej z zamontowanych na state nadajnikéw, takich jak stacje bazowe telefonii (komdrkowe/|

bezprzewodowej) oraz ruchomej tgcznosci radiowej, radia CB, fal radiowych AM i FM oraz transmisji
telewizyjnej nie” da sie teoretycznie przewidzie¢ z zadowa\ajaca dokfadnoscia. Aby oceni¢ otoczenie
elektromagnetyczne zwigzane z zamontowanymi na state nadajnikami RF, trzeba przeprowadzi¢ inspekcje
elektromagnetyczng obiektu. Jezeli zmierzona sita pola w miejscu eksploatacji urzadzenia Aspirator do nosa
NCO0O05 przekracza podany powyzej poziom zgodnosci dla RF, nalezy obserwowac dziatanie Aspiratora do
nosa NC005, aby zweryfikowaé jego prawidtowosé. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego dziatania
konieczne moze by¢ zastosowanie dodatkowych srodkdw, takich jak zmiana kierunku ustawienia lub
przeniesienie urzadzenia Aspirator do nosa NCO05 w inne miejsce.

¢ | Powyzej zakresu czestotliwosci 150 kHz do 80 MHz, sita pola powinna wynosi¢ ponizej 3 V/m.

Zalecana odlegtos¢ bezpieczenstwa pomiedzy przenosnymi i mobilnymi urzgdzeniami
komunikacyjnymi RF a URZADZENIEM lub SYSTEMEM — dla URZADZEN i SYSTEMOW

Zalecana odlegto$¢ bezpieczeristwa pomiedzy przeno$nymi i mobilnymi urzgdzeniami komunikacyjnymi
RF a Aspiratorem do nosa NC0O05

Aspirator do nosa NCOO5 jest przeznaczony do stosowania w otoczeniu elektromagnetycznym,
w ktérym zaktdcenia ze strony emitowanych fal o czestotliwosci radiowej sa kontrolowane. Klient
lub operator urzgdzenia Aspirator do nosa NCO05 moze pomac zapobiec zaktdceniom poprzez
utrzymywanie minimalnej odlegtosci pomiedzy przeno$nymi i mobilnymi urzadzeniami komumkacy{nym\
wykorzystujacymi RF (nadajnikami), a urzadzeniem Aspirator do nosa NCO05 wedtug ponizszych zalecen,
zgodnie z maksymalng mocg wyjsciowa urzadzer komunikacyjnych

Nominalna maksy[rjna\nf Odlegto$¢ bezpieczeristwa zgodnie z czestotliwoscig nadajnika m
moe wyjselowa nadanika I 541 117 do 80 MHz | 150 kHz do 80 MHz | 80 MHz do 800 MHz do
poza ISM w ISM i pasmach 800 MHz 2,7 GHz
i pasmamiradia | radia amatorskiego 7
w amatorskiego : d=122 d=[—WP
35 Ei Ei
d=[=WP
Vi
0,01 012 0,20 0,035 0,07
01 0,38 0,63 o1 0,22
1 12 2,00 0,35 0,70
10 38 6,32 110 2,21
100 12 20,00 35 70

Dla nadajnikéw o maksymalnej nominalnej mocy wyjsciowej niewymienionej powyzej, zalecang odlegtos¢
bezpieczeristwa d w metrach™ (m) mozna oszacowaé przy uzyciu rownania majacego zastosowanie do
czestotliwosci nadajnika, gdzie P to maksymalna nominalna moc wyj$ciowa nadajnika wyrazona w watach
(W) podana przez producenta nadajnika

UWAGA 1 Dla czestotliwosci 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie odlegto$é bezpieczeristwa dla wyzszego
zakresu czestotliwosci.

UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogg nie mie¢ zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie
sie fal elektromagnetycznych ma wptyw ich wchtanianie i odbijanie przez struktury, obiekty i ludzi.
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13. UPOWAZNIONY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA

Importer:

Joinco Polska Sp. z 0.0.

ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt

Wyprodukowano w Chinach

Made in China

™ | Guangzhou Berrcom Medical Device Co.,Ltd,
No.38 Huanzhen Xi Road, Dagang Town,
Nansha, Guangzhou, China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
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10. GUIDELINES

1
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12. EMC DECLARATION

NASAL ASPIRATOR
MODEL: NCO05

©

MANUAL

Actual colours may vary slightly from those illustrated.

CONTENTS

INTENDED USE AND APPLICABLE PEOPLE
SAFETY INSTRUCTION
PRODUCT FEATURES......
PRODUCT DESCRIPTION
TECHNICAL FEATURES. ...
BATTERY INSTALLATION
UNIT ASSEMBLY
TROUBLESHOOTING
MAINTENANCE ...

1. EXPLANATION OF SYMBOLS
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INTRODUCTION

Dear customer,

thank you for purchasing this electronic baby nasal aspirator.

We hope it will be useful for you. And recommend that read the use instruction carefully
before cleaning your baby’s nose.

This device may be used for professional purposes or for personal home use.

1. INTENDED USE AND APPLICABLE PEOPLE

Intended Use: Quickly and gently removes excess mucus for alleviation infection of upper
respiratory tract.
Applicable People: Children (including infant).

2. SAFETY INSTRUCTION

NOTE: The user must check that the equipment functions safely and see that
it is in proper working condition before being used.

1. Do not allow children to play with this device because it is not a toy. Keep the device

out of children’s reach to prevent small parts and accessories from being swallowed

by them accidentally.

This device is to clean stuffy noses, do not use it in baby's mouth or ears.

Do not insert the silicone suction nozzle into the nostril too deeply.

Do not use it on the baby for a long time, a few seconds will be enough.

Do not use this device if there is any wound, symptom of inflammation, or bleeding at

the nose.

In the case of infection, fever, nasal irritation, or hemorrhage, please stop using this

device and consult your physician.

Do use the accessories provided by manufacturer.

Do use scatter or throw this device; otherwise, it would damage the device.

Do use alkaline battery but not the rechargeable ones.

0. Do move the battery out when it is not used for an extend period of time and follow the
instruction for battery installation.

11. Replace the batteries when the suction power becomes weak during use.

12. Keep the use manual well.

13. Please note that the product’s operation mode is intermittent.

oA W

o

= © © N

Itis recommended that it lasts at most 10 minutes after the operation, it should stop using
after 5 minutes. Its intended use is to clean the baby nose's liquid and nasal secretions.
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ATTENTIONS

— When using the machine, make sure the infant opens the mouth to keep the ventilation
of air inside his nose in case of the occurrence of negative air pressure inside baby's
head and unease.

— Clean the machine after use.

— Don't dip the whole machine into water.

Sterilize the components including nozzle and transparent hood to prevent the

cross infection.

— The machine is not equipped with anti counter current device, the user must install
the disposable cup when the machine is working in case the mucus is sucked into the
inside of the machine and cause damage.

— Change the disposable cup or clear off the mucus inside the disposable cup when the
mucus reaches two thirds of the cup’s volume.

the volume of the disposable cup

— When the machine is working or there is already mucus inside the disposable cup, don't
put the machine upside down otherwise the mucus will enter the engine of the machine
and cause damage.

P S5
‘ S
right \/) wrong ()

— The user must dry the component as the picture shows after the sterilizes it with boiled
water or steam in case the water inside the component was sucked into the engine of
the machine.

— Please remove the batteries when the device will be unused for more than 14 days.

— When user re-installs the seal ring, he must firstly clear off the dust where the seal ring
will be installed and make sure that the complete body of the seal ring is attached to the
machine evenly. If not, the suck power will be influenced.
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& Silicone seal ring

—_—

Put the seal ring evenly where it
should be installed of the machine.

Precautions before using

1. Do not forget to sterilize the accessories before and after each use, including the probes.
2. Do wash your hands before using the accessories.

3. Do check the waterproof seal regular in time.

4. Do not place the whole device in any liquid.

Advice to parents
1. Do clean your hands before taking care of your children.
2. Do uplift your baby's head during operation and make sure smooth air draft.
3. Do moisture the nasal secretion before operation
4. Do make sure the baby’s mouth is open during operation, so that air will flow smoothly
in nostril
5. Warm Prompt to Avoid Infection
A. Do not kiss sick baby
B. Do not kiss a baby when you are sick.
C. Do isolate the sick baby.
D. Do not cross use personal bacteria-bearing stuffs to baby. Should you have any
further problems, please contact your retailer.
6. After each use, clean and sterilize parts including nozzles and transparent hoods with
75% medical alcohol to prevent cross-infection.

3. PRODUCT FEATURES

1. Two options to adjust the suction power.

2. With sweet music function (optional).

3. Convenient hygiene and secure suction cups.
4. Keep the babies' nasal cavity clean easily.

Since the babies no more than one year old can only breathe by nose, it is essential to
clean their nasal secretion and mucus regularly in case of illness
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4. PRODUCT DESCRIPTION

Airinlet Silicone Switch Music Batt
Iri witc attery cover
SEANG e seat on/off

Loud speaker

Plcaas[t)\c ) Transparent
Silicone suction cover
nozzle
Accessories
1pc  Silicone suction nozzle
15pcs  Plastic caps
2pcs  AAalkaline batteries
Tpc  Manual
1pc  Spared silicone seal ring
Silicone Silicone Plastic
suction nozzle seal ring caps

Please contact Joinco Polska Sp. z 0.0. should you want to purchase any of these elements.

5. TECHNICAL FEATURES

1. Normal using condition
Ambient temperature: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Relative humidity: <85%
Pressure altitude: 700 hPa ~ 1060 hPa

2. Storage and shipping condition
Ambient temperature: =20°C ~ 55°C (—4°F ~ 131°F)
Relative humidity: <95%
Pressure altitude: 700 hPa ~ 1060 hPa

HOFFEN




Batteries: 3 V= (2 pcs AA batteries)

Product size: 172 x 54 x 72 mm (L x W x H)
Product weight: about 151.5 g (without batteries)
Maximum suction: 58 kPa

o ok w

6. BATTERY INSTALLATION

Open by pulling the battery compartment in the lower part of the device.

Put a couple of AA batteries in, and make sure the polarity is correct.

Do not use chargeable battery. And do not mix the new battery with an old one.
Close the battery compartment.

INFANN -

7.UNIT ASSEMBLY

A. After insert the batteries @ (When using for the first
time), it is to place a hygienic cup@ into the sealing base®).

B. Make sure the silicon seal is properly positioned @),
allowing the nasal aspirator being sealing up well.

C. Put the cover @ in right place, and turn the cover till it is
sealed up.

D. Install the silicone suction nozzle ®.
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. Toggle switch to the | or Il to select the size of the suction.
. Put the probe into the baby’s nasal cavity carefully(please note that the head needed to

be uplifted slightly), then can clean the nasal cavity efficiently.
Press the switch on "0" location after using, then the nasal aspirator will be shut down.

. During operation, please press the music button on ‘9" location, the music is on, when

you press it on “0" location, the music will be off.

Make sure the baby's mouth is open during operation to make air draft in nostril cavity.
Do not suck the nostril wall.

Slow down the movement and no harsh and sudden, in case of any damage to the baby.
Change the hygienic cup when it is necessary.

A Attention: When using the physical saline water, the mixed solution with nasal

secretion is probably drained into bro nchia. Do make sure such mixed solution is
sucked away by nasal aspirator.

A Attention: Do make sure child's mouth is open during operation to make draft in nostrils.

A Attention: Dispose the hygienic disposable cup when used up and clean the main unit

with proper detergent.

A Attention: Do not dig the device into any liquid.

A Attention: Do sterilize every a period of time.

In order to ensure correct safety and operating conditions, batteries should always be
installed and replaced by an adult.

1.
2.

After batteries are depleted, remove them from the toy and replace with new ones.

It is prohibited to use new and depleted or different types of batteries at the same
time, i.e. standard (e.g. carbon-zinc) or rechargeable (e.g. nickel-cadmium) batteries.
Never allow the opposite power supply poles to contact each other. Insert batteries
observing the correct polarization. Incorrectly used batteries may explode or leak.
Never place batteries near heat sources, do not put them in fire or leave in a place
exposed to sunlight.

Use only batteries of the same type or equivalent.

Replace batteries when damaged or leaking. Do not disassemble the batteries.
Immediately wash your skin and clothes after contact with the electrolyte from
a leaking battery.

Remove batteries from the toy if it will not be used for longer time.

Do not put used batteries into the household waste basket. Dispose of the used
batteries to the appropriate recycling facility.
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10. Batteries are not suitable for recharging, do not attempt to recharge them.

11. Do not recharge the rechargeable batteries when hot. Before recharging remove the
rechargeable batteries from the toy.

12. The rechargeable batteries should be recharged under the adult supervision.

13. For longer rechargeable battery life recharge them regularly. Use the same or
equivalent battery charger as recommended.

14. Before handing the toy to your child make sure the batteries are safely locked in the
battery compartment. Do not allow your child to play with the toy, if the batteries are
not securely locked. Batteries are small objects which can be swallowed by a child.

15. Do not short circuit the battery contacts.

8. TROUBLESHOOTING

Should any of the problems incur, please refer to the troubleshooting.

Troubles Solutions

1.Check the sealing joint.
No aspiration property. 2.Check the hygienic cove in right place or not.
3.Check the silicon probe in right place or not

No reaction with switch

ON/OFF button. Check the battery polarity.

9. MAINTENANCE

—

Clean the device exterior with proper detergent (e.g. alcohol).

2. Tear down the moveable compartment and sterilize with boiled water or steam, but
not in the microwave.

Clean the device with dry and soft cloth after sterilization.

4. Do not expose the nasal aspirator to sunshine and damp area directly.

5. Do not use erosive chemicals to clean the device.

w

Attention: Extract battery when the device is no used for an extend period of time.

10. GUIDELINES

This device complies with the EU Directive 93/42/EEC concerning medical products,
and the European Standard EN60601-1-2 and is subject to particular precautions
with regard to electromagnetic compatibility.
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11. EXPLANATION OF SYMBOLS

IEC 60417-5333, type BF applied part.

Ingress protection provided by enclosures.

2 — protection against foreign solid bodies with a diameter of 12.5 mm
and greater.

2 — dripping water when tilted at 15°.

Refer to instruction manual / booklet.

This symbol means that the product must not be disposed of with
household (mixed) waste. Polish regulations prohibit the disposal of
WEEE (waste electrical and electronic equipment) with mixed household
waste, and offenders will be fined.

You can help prevent any negative environmental and health impact of
WEEE components by properly disposing of your WEEE.

This symbol shall be accompanied by the name and the address of
the manufacturer.

Designation of container to which the packaging should be discarded — plastic/metal.

Packaging elements are to be disposed into appropriate containers.

Designation of the packaging material — corrugated cardboard.

Designation of the packaging material — corrugated cardboard.

Disposal of batteries.

Discard spent and completely used batteries in a waste bin marked as
approved for this type of waste or dispose of them at a special waste
collection centre or with a seller of electrical products.

Pb is the chemical symbol of lead and indicates that each battery

Authorised representative's data.

Lot number designation.
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® When the “Green Dot” restriction appears on packaging, it signifies that the importer

has made a financial contribution towards development and operation of the national

@ packaging recovery and recycling system in accordance with the standards resulting
from the laws of Poland and the European Union on packaging and packaging waste.

12. EMC DECLARATION

Guidance and manufacturer’'s declaration - electromagnetic emission -
for all EQUIPMENT AND SYSTEMS

Guidance and manufacturer’s declaration — electromagnetic emission

The NC005 Nasal Aspirator is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of NCO05 Nasal Aspirator should assure that it is used in such an environment.

Emissions test Compliance Electromagnetic environment — guidance

The NCOO5 Nasal Aspirator uses RF energy only for
RF emissions Group 1 its internal function. There for, its RF emissions are

CISPR 11 p very low and are not likely to cause any | nterference
in nearby electronic equipment.

RF emissions
CISPR 11 Class B
ThEIN%OOS Nasal IAzp\ra}jor suitable forbL‘lse inall
establishments, including domestic establishments
Harlrggrgfo%nagsjwzons Not applicable and those directly connected to the public low-
voltage power supply network that supplies buildings

used for domestic purposes.

Voltage fluctuations
flicker emissions Not applicable
IEC 61000-3-3
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Guidance and manufacturer’s

for all EQUIPMENT and SYSTEMS

declaration

electromagnetic immunity

Guidance and manufacturer’s declaration — electromagnetic immunity

The NC005 Nasal Aspirator is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the NCOO5 Nasal Aspirator should assure that it is used in such an environment.

f IEC 60601 Compliance Electromagnetic environment
Immunity test test level level — guidance
+8kV
Blectrostatic discharge contact *8 kv contact Floors should be wood, concrete or
(ESD) $OKV. + 4KV +2kV, +4 kv, ceramic tile. If floors are covered with
IEC 61000-4-2 igky 8KV, synthetic material, the relative humidity
15 kV +15kV should be at least 30%.
e air
air

Electrostatic transient

+2 kV for power
supply lines

+1 kV for input/

Not applicable

Mains power quality should be that of
a typical commercial

IEC 61000-4-4 output lines or hospital environment.
+1 kV differential
Surge mode Mains power quality should be that of
applicable a typical commercial
|IEC 61000-4-5 +2 kV common or hospital environment
mode
0% UT, 0,5 cycle
gAt Mains
° AETONS o power quality should be that
0183°5 232"2@8“ of a typical commercial or hospital
Voltage dips, short nd 315° environment
interruptions and voltage If the user of the NCOO5 Nasal
Yalnply mpotines, | 0%UT 1 eydleand | appiicable | ASRIETIEAES SO SRR
pevine 72%\(;};78%5/%0 itis re%gmmendedthatthepNCOOE
IEC 61000-4-11 yhase at 8 Nasal Aspirator be powered from an
P uninterruptible power supply
0% UT; 250/300 or a battery.
cycle
Power frequency (50/60 Power frequency magnetic fields should
Hz) magnetic field 30 A/m 30 A/m be at levels characteristic of a typical
location in a typical commercial or
IEC 61000-4-8 hospital environment.

NOTE : UT is the a. c. mains voltage prior to application of the test level.




Guidance and manufacturer's declaration -

for EQUIPMENT and SYSTEM

electromagnetic

immunity

Guidance and manufacturer’s declaration — electromagnetic immunity

The NCOO05 Nasal Aspirator is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The
customer or the user of the NCOO5 Nasal Aspirator should assure that it is used in such an environment.

Immunity test
IEC 60607 test level

Compliance level

Electromagnetic environment —
guidance

Portable and mobile RF
communications equipment
should be used no closer to
any part of the NCOO5 Nasal
Aspirator, including cables, than
the recommended separation
distance calculated from the
equation applicable to the
frequency of the transmitter.

Recommended separation
distance

Conducted RF
IEC 61000-4-6

Radiated RF

IEC 61000-4-3
3Vrms

150 kHz to 80 MHz

6V in ISM and amateur radio bands between
0,15 MHz to 80 MHz

10V/m

80 MHz t0 2,7 GHz

385MHz-5785MHz Test specifications for
ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless
communication equipment (Refer to table 9 of
IEC 60601-1-2:2014)

Not applicable
150 kHz do 80 MHz

6V w ISM i amatorskich
pasmach radiowych
pomiedzy 0,15 MHz a 80
MHz

10 V/m

80 MHz to 2,7 GHz

385MHz-5785MHz

Test specifications for
ENCLOSURE PORT
IMMUNITY to RF
wireless communication
equipment (Refer to table
9 of IEC 60601-1-2:2014)

d :[%]JF 80 MHz do 800 MHz
3

d :[%}JF 800 MHz do 2,7 GHz
‘

where p is the maximum output
power rating of the transmitter
in watts (W) according to the
transmitter manufacturer and d
is the recommended separation
distance in metres (m)

Field strengths from fixed RF
transmitters, as determined
by an electromagnetic site
survey, a should be less than
the compliance level in each
frequency range.

Interference may occur in the
vicinity of equipment marked
with the following symbol:

(®)

reflection from structures, objects and people.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies .
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic is affected by absorption and
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a | The ISM (industrial, scientific and medical) bands between 150 kHz and 80 MHz are 6,765 MHz to

6,795 MHz; 13,653 MHz to 13,567 MHz; 26,957 MHz to 27,283 MHz; and 40,66 MHz to 40, 70 MHz. The
amateur radio bands between 0,156 MHz and 80 MHz are 1,8 MHz to 2,0 MHz, 3,6 MHz to 4,0 MHz, 5,3
MHz to 5,4 MHz, 7 MHz to 7,3 MHz, 10,1 MHz to 10,16 MHz, 14 MHz to 14,2 MHz, 18,07 MHz to 18,17
MHz, 21,0 MHz to 21,4 MHz, 24,89 MHz to 24,99 MHz, 28,0 MHz to 29,7 MHz and 50,0 MHz to 54,0 MHz.

b | Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones
and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be

predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF

transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the

location in which the NCOO5 Nasal Aspirator is used exceeds the applicable RF compliance level above,

the NC0OO5 Nasal Aspirator should

be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may

be necessary, such as reorienting or re\ocatin? the NCOO5 Nasal Aspirator.

¢ | Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communication
equipment and the EQUIPMENT or SYSTEM - for EQUIPMENT and SYSTEMS

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the
NCO005 Nasal Aspirator

The NC0OO5 Nasal Aspirator is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF
disturbances are controlled. The customer or the user of the NCOO5 Nasal Aspirator can help prevent
electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF
communications equipment (transmitters) and the NCOO5 Nasal Aspirator as recommended below,
according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output of Separation distance according to frequency of transmitter m
transmitter 150 kHz to 80 150 kHz to 80 MHz | 80 MHz to 800 800 MHz to
MHz outside ISM [ in ISM and amateur MHz 2,7 GHz
and amateur radio radio bands
W bands
d= LL—ZJJ/_'
0,01 0,20 0,035 0,07
01 0,63 0,11 0,22
1 2,00 0,35 0,70
10 6,32 170 2,21
100 20,00 35 70

For transmitters rated at a maximum output power not listed above the recommended separation distance d
in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is|
the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range 1pplles
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by
absorption and reflection from structures, objects and people.
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13. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER

Importer

Joinco Polska Sp. z 0.0.

ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, Polska
www.joinco.pt

Wyprodukowano w Chinach

Made in China

™| Guangzhou Berrcom Medical Device Co.,Ltd,
No.38 Huanzhen Xi Road, Dagang Town,
Nansha, Guangzhou, China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
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